Aktenvernichter IDE//LL




DIN 66399

Diese seit 2012 gultige Norm unterstutzt Datensicherheit bei Geschaftsablaufen,
hilft aber auch, Kosten und Zeit zu sparen. Ilhren individuellen Schutzbedarf nach
DIN 66399 bestimmen Sie ganz einfach, indem Sie zuerst eine Schutzklasse und
dann die flr Sie passende Sicherheitsstufe bestimmen.

Schutzklasse 3

Sehr hoher Schutzbedarf fur
besonders vertrauliche und
geheime Daten.

(P4, P5, P6, P7)

Schutzklasse 2

Hoher Schutzbedarf fir
vertrauliche Daten.

(P3, P4, P5)

Schutzklasse 1
Normaler Schutzbedarf
fur interne Daten.
(P1,P2,P3)

Besonders sensible Daten
Arbeitsunterlagen, Kundendaten,
Rechnungen, private Steuer-
und Finanzunterlagen.

Sensible Daten
Angebote, Bestellungen,
Auftragsbestatigungen oder
Lieferscheine mit Adressdaten.

Interne Daten
Interne Kommunikation,
wie Anweisungen, Formulare
oder abgelaufene Aushénge.

Geheim zu haltende Daten
Bilanzen und G+V, Strategiepapiere,
Konstruktionsunterlagen,
personenbezogene Daten.

Geheime Hochsicherheitsdaten Top Secret
Patente, Forschungs- und Hochsicherheitsdaten
Entwicklungsunterlagen, fur den militarischen Bereich,
existenziell wichtige Informationen. Botschaften, Nachrichtendienste.

* Fir personenbezogene Daten nicht anwendbar.

SHREDCAT by e

8220

8240

SHREDCAT by IDEAL

8260

8280

8283

Modell 8220 CC 8240 CC 8260 CC 8280 CC 8283 CC
Arbeitsbreite, mm 220 220 220 220 220
Schnittart Partikel Partikel Partikel Partikel Partikel
Schnittbreite, mm 4x 40 4 x 40 4 x 40 4x10 4x10
Blattleistung, Papier DIN A4, 70 g/m? 6 8 8 6 (Auto-Feed 150) 6 (Auto-Feed 300)
Blattleistung, Papier DIN A4, 80 g/m? 4 6 6 5 (Auto-Feed 150) 5 (Auto-Feed 300)
Sicherheitsstufe nach DIN 66399 P-4 P-4 P-4 P-4 P-4
Vernichtet auch - - - = =
Heftklammernfeste Messerwellen . . . . .
Arbeitsgeschwindigkeit, m/s 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Volumen Schnittgutbehalter, 16 18 18 30 53
Stromart, Volt / Hz (Wechselstrom) 230/50/ 1~ 230/50/1~ 230/50/1~ 230/50/1~ 230/50/1~
Motorleistung (Nennaufnahme), Watt 90 140 180 200 200
Start-/Stopp-Automatik (Lichtschranke) mechanisch mechanisch mechanisch .

Schaltelement Mehrfunktion Mehrfunktion Mehrfunktion Drucktasten Drucktasten

Abschaltautomatik Schnittgutbehalter voll

Abschaltautomatik beim Entleeren

Eco-Modus

Mobil durch Lenkrollen

Abmessungen, mm (H x B x T)

400 x 300 x 170

400 x 330 x 195

430 x 330 x 230

520 x 444 x 360

705 x 470 x 380

Gewicht, kg

4,5

5

6,5

14,5

17,5

£ Kreditkarten
CDs/DVDs

Alle SHREDCAT by IDEAL
Aktenvernichter sind zertifiziert:

©e® (€



Automatische
Oleinspritzung
fur maximale
Leistung.

Die fein dosierte, automatische Oleinspritzung auf die Schneidwalzen wiahrend
des Shredderns garantiert eine gleichbleibend hohe Schnittleistung. Ideal fur
Dauerbetrieb. Gleichzeitig bindet das verwendete Spezialol entstehenden
Staub, reinigt und pflegt die Messerwellen.

Cross Cut-Aktenvernichter mit automatischem Oler:
IDEAL 2445, 2604, 3104, 3105, 4002, 4005, 4606 und 4108.




Schreibtisch-Aktenvernichter

IDE//LL

—

2220

Q/
“HHHJ/

2245

2265

Modell 2220 2245 2245 CC 2245 CC 2265 2265 CC 2265 CC
Arbeitsbreite, mm 220 220 220 220 220 220 220
Schnittart Streifen Streifen Partikel Partikel Streifen Partikel Partikel
Schnittbreite, mm 4 4 3x25 2x15 4 3x25 2x15
Blattleistung, Papier DIN A4, 70 g/m? 11-13 11-13 6-7 4-5 11-13 6-7 4-5
Blattleistung, Papier DIN A4, 80 g/m? 9-11 9-1 5-6 3-4 9-11 5-6 3-4
Sicherheitsstufe nach DIN 66399 P-2 P-2 P-4 P-5 P-2 P-4 P-5
Vernichtet auch = = - - = - -
Biiroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen . . . . . . .
Garantie auf die Vollstahl-Messerwellen’ Lifetime Lifetime Lifetime Lifetime Lifetime Lifetime Lifetime
Automatischer Oler verfiigbar - - -
Arbeitsgeschwindigkeit, m/s 0,06 0,06 0,06

Volumen Unterschrank, | = - 20

Volumen Schnittgutbehilter?, | 20 20 20

Stromart, Volt / Hz (Wechselstrom) 230/50/1~ 230/50/1~ 230/50/1~

Motorleistung (Nennaufnahme), Watt 150 150 150
Start-/Stopp-Automatik (Lichtschranke) - . .

Schaltelement Mehrfunktion EASY-TOUCH EASY-TOUCH

SSC - Smart Shred Control® - - -

SPS Safety Protection System: - - -

- Patentierte Sicherheitsklappe mechanisch mechanisch mechanisch

- Reversier- und Abschaltautomatik - . .

- Abschaltautomatik Schnittgutbehalter voll - - -

- Elektronische Tirsicherung - - -

- Zweifache Motorsicherung . . .

- ZERO ENERGY Standby-Modus* - . .

Auszeichnung ,Blauer Engel” fiir Energieeffizienz - . .

Mobil durch Lenkrollen = - =

Abmessungen, mm (Hx B x T) 452 x 345 x 215 428 x 345 x 213 516 x 345x 213

Gewicht, kg 6 6,5 7.5 7.5 10,5 11,5 11,5

4 Kreditkarten

CDs/DVDs

' Bei bestimmungsgemaBem Gebrauch

2In unsere umweltgerechten Schnittgutbehélter konnen bei Bedarf auch Plastiksacke eingehangt werden
3 Ein Smiley auf dem EASY-SWITCH-Schalter zeigt die aktuelle Kapazitatsauslastung wéhrend des Shredderns an.

2270

2445°

2465

MADE IN
GERMANY

IDEAL 1

2270 2270 CC 2270CC 2445 2445 CC® 2445 CC® 2445 MC® 2445 SMC® 2465 2465 CC 2465 CC IDEAL 1
220 220 220 240 240 240 240 240 240 240 240 240
Streifen Partikel Partikel Streifen Partikel Partikel Fein Superfein Streifen Partikel Partikel Partikel
4 3x25 2x15 4 4 x 40 2x15 0,8x12 08x5 4 4x 40 2x15 2x15
11-13 6-7 4-5 19-21 13-15 10-12 4-6 4-5 22-24 16-18 11-13 10-12
9-1 5-6 3-4 16-18 11-13 8-10 3-5 3-4 19-21 13-15 9-1 8-10
P-2 P-4 P-5 P-2 P-4 P-5 P-6 P-7 P-2 P-4 P-5 P-5
= = = = = = = = = = = =
Lifetime Lifetime Lifetime Lifetime Lifetime Lifetime 2 Jahre 2 Jahre Lifetime Lifetime Lifetime Lifetime
0,06 0,05 0,10 0,05
20 50 50 25
20 (Papier) / 3 (CDs/DVDs) 35 35 25
230/50/1~ 230/50/1~ 230/50/1~ 230/50/1~
150 390 580 390
Mehrfunktion EASY-SWITCH EASY-SWITCH EASY-SWITCH

mechanisch

elektronisch

elektronisch

elektronisch

537 x 345 x 220

635 x 395 x 291

635 x 395 x 291

600 x 410 x 240

21

22

23,5

“ Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Stand-by
5 Die CC, MC und SMC-Versionen des Modells IDEAL 2445 sind optional — gegen Aufpreis — mit automatischem Oler erhltlich.
(Die automatische Oleinspritzung auf die Messerwellen sorgt fiir eine gleichbleibend hohe Schnittleistung)



Buro-Aktenvernichter

IDE//L

2503

2604

3104°

Modell 2503 2503 CC 2503 CC 2604 2604 CC? | 2604CC? | 2604 MC? | 2604 SMC? 3104 3104 CC? | 3104 CC?
Arbeitsbreite, mm 260 260 260 260 260 260 260 260 310 310 310
Schnittart Streifen Partikel Partikel Streifen Partikel Partikel Fein Superfein | Streifen Partikel Partikel
Schnittbreite, mm 4 4 x 40 2x15 4 4 x 40 2x15 0,8x12 0,8x5 4 4 x 40 2x15
Blattleistung, Papier DIN A4, 70 g/m? 21-23 16-18 10-12 30-32 25-27 15-17 8-10 5-7 30-32 25-27 15-17
Blattleistung, Papier DIN A4, 80 g/m? 18-20 13-15 8-10 26-28 21-23 13-15 6-8 4-6 26-28 21-23 13-15
Sicherheitsstufe nach DIN 66399 P-2 P-4 P-5 P-2 P-4 P-5 P-6 P-7 P-2 P-4 P-5
Vernichtet auch = = = = = = - - =] = =
Biiroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen . . . . . . - - . . .
Garantie auf die Vollstahl-Messerwellen’ Lifetime Lifetime Lifetime Lifetime Lifetime Lifetime 2 Jahre 2 Jahre Lifetime Lifetime Lifetime
Automatischer Oler verfiigbar - - . . . . - . .
Arbeitsgeschwindigkeit, m/s 0,10 0,08 0,08

Volumen Unterschrank, | 100 125 140

Volumen Schnittgutbehalter?, | 75 100 120

Stromart, Volt / Hz (Wechselstrom) 230/50/1~ 230/50/1~ 230/50/1~
Motorleistung (Nennaufnahme), Watt 580 640 640
Start-/Stopp-Automatik (Lichtschranke) . . .

ECC - Electronic Capacity Control* - . .

Schaltelement EASY-SWITCH EASY-SWITCH EASY-SWITCH

SPS Safety Protection System: . . .

- Patentierte Sicherheitsklappe elektronisch elektronisch elektronisch

- Reversier- und Abschaltautomatik . . .

- Abschaltautomatik Schnittgutbehélter voll . . .

- Elektronische Tiirsicherung . . .

- Zweifache Motorsicherung . . .

- Zero Energy Standby-Modus® . . .

Auszeichnung ,Blauer Engel” fiir Energieeffizienz . . .

Hochwertiger Unterschrank, fahrbar . . .
Abmessungen, mm (Hx B x T) 870 x 500 x 377 926 x 495 x 470 930 x 538 x 470
Gewicht, kg 30 ‘ 30,5 ‘ 30,5 48 52

= Kreditkarten
CDs/DVDs

H Disketten

' Bei bestimmungsgemaBem Gebrauch

2 Alle CC, MC und SMC-Versionen dieser Modelle sind optional - gegen Aufpreis — mit automatischem Oler erhiltlich.
(Die automatische Oleinspritzung auf die Messerwellen sorgt fiir eine gleichbleibend hohe Schnittleistung)
3 In unsere umweltgerechten Schnittgutbehéalter konnen bei Bedarf auch Plastiksédcke eingehangt werden

3105

MADE IN
GERMANY

W W

3804

4002

4005

3105 CC 3105 CC 3105 SMC 3804 3804 CC 3804 CC 4002 4002 CC? 4002 CC? 4005 4005 CC 4005 CC 4005 MC 4005 SMC
310 310 310 400 400 400 400 400 400 405 405 405 405 405
Partikel Partikel Fein Streifen Partikel Partikel Streifen Partikel Partikel Streifen Partikel Partikel Fein Superfein
4x 40 2x15 08x5 [ 4 x 40 2x15 6 4 x 40 2x15 6 4 x 40 2x15 08x12 08x5
40-45 25-30 11-12 25-28 19-22 10-13 39-41 28-30 16-18 50-55 40-45 25-30 15-17 10-11
34-39 21-26 9-10 21-24 16-19 8-11 33-35 23-25 13-15 42-47 34-39 21-26 13-15 8-9

P-4 P-5 P-7 P-2 P-4 P-5 P-2 P-4 P-5 P-2 P-4 P-5 P-6 P-7
=20H =20 - 2@ 8506 = =608 =206 2 S0P 30R =206 - -
Lifetime Lifetime 2 Jahre Lifetime Lifetime Lifetime Lifetime Lifetime Lifetime Lifetime Lifetime Lifetime 2 Jahre 2 Jahre
0,15 ‘ 0,15 ‘ 0,22 0,12 ‘ 0,10 ‘ 0,10 0,12 0,10 0,10 0,20 ‘ 0,15 ‘ 0,15 ‘ 0,17 ‘ 0,22
180 210 210 210
140 165 165 165
230/50/1~ 230/50/1~ 230/50/1~ 230/50/1~
1600 640 1300 1600
EASY-SWITCH EASY-SWITCH EASY-SWITCH EASY-SWITCH
elektronisch elektronisch elektronisch elektronisch
1020 x 548 x 590 970 x 640 x 590 970 x 640 x 590 1010 x 640 x 590
102 79 ‘ 84 ‘ 84 82 ‘ 87 ‘ 87 115

* Anzeige der Kapazitatsauslastung wéhrend des Shredderns
> Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Stand-by



MADE IN
GERMANY

GroBmengen-Aktenvernichter Festplatten-Locher

— - o — b

sl r"‘-

IDE//LL 4606 4108 5009 IDE//LL

0101

Modell 4606 CC 4606 CC 4108 4108 CC 5009-2 CC 5009-3 CC Modell 0101 HDP Die innovative und blirogerechte Losung, um
Arbeitsbreite, mm 460 460 410 410 500 500 Geeignet fiir Festplattenlaufwerke 2,5"/ 35" ausrangierte Hard Disks aus PCs, Laptops,
Schnittart Partikel Partikel Streifen Partikel Partikel Partikel Fiir ausrangierte Harddisks aus PCs/Laptops/Druckern/Kopierern DrUCkern Und K0p|erern unbraUChbar zu
Schnittbreite, mm 6 x50 2x15 6 6 x50 8 x 40-80 6 x50 Sicherheitsstufe nach DIN 66399 H-3 maChen' AUf KnopfdrUCk maCht der IDEAL
Blattleistung, Papier DIN A4, 70 g/m? 80-95 40-45 100-120 85-100 600-700 300-400 Verstellbarer Einwurfschacht aus Edelstahl . 01 01 HDP aUSgedlente- FeStplatten-L_anwerke
Blattleistung, Papier DIN A4, 80 g/m? 70-83 35-39 85-105 75-87 500-600 250-350 Einzelzufuhr . Un.br?UChbar und Verhllj\dert durch die L(?chung
Sicherheitsstufe nach DIN 66399 P-3 P-5 P-2 P-3 P-2 P-3 Lochdorn aus Werkzeugstahl . mlt emnem Me_talldorn dle Nl.JtZUng “geSDGICherter
Vernichtet auch QE = E Robuste Endplatte aus gehartetem Spezialstahl . Daten Oder dle RekonStrUKtlon gelOSChter Daten.
Schneidwerk vernichtet Weichmetallteile . . . . . . Verformt Mechanik, Elektronik und Datentrdger .

Garantie auf die komplette Maschine' 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre Arbeitszyklus pro Festplatte 15 Sekunden

Arbeitsgeschwindigkeit, m/s 0,17 0,26 0,26 0,23/0,122 LED-Schachtausleuchtung bei Lochvorgang .

Oleinspritzung auf die Messerwellen automatisch automatisch manuell Schieber fiir Fallklappe nach erfolgter Lochung .

Schnittgutauffang Schnittgutwagen Einwegplastiksack® Schnittgutwagen Kunststoffbehalter fiir gelochte Festplatten .

Auffangvolumen, | 230 300 300 Gewichtssensor fir Auffangbehalter .

Stromart, Volt / Hz (Drehstrom) 400 /50 / 3P+N+PE 400 /50 / 3P+N+PE 400 /50 / 3P+N+PE Hochwertiger Holzunterschrank .

Motorleistung (Nennaufnahme), kW 2,2 4,0 3,0 9,0 (2 x 4,5) Stromart, Volt / Hz (Wechselstrom) 230/50/1~

Start-/Stopp-Automatik tber Lichtschranke . - - Motorleistung, Watt 640

Schaltelement EASY-SWITCH EASY-SWITCH Drucktaster Dauerbetrieb moglich .

Beleuchtung des Arbeitsbereichs (LEDs) . . - Schaltelement (Start/Stopp-Funktion) EASY-SWITCH

Reversierautomatik / Abschaltautomatik o/ o/ o/ SPS Sicherheitspaket (Safety Protection System): .

Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehélter . . . — Elektr. gesicherte Abdeckklappe fiir Einwurfschacht .

Elektrische Tiirsicherung . . . - Blockierschutz mit Riicklaufautomatik .

Thermischer Motorschutzschalter . . . — Abschaltautomatik nach Lochvorgang .

Automatisches Standby nach 30 Minuten . . - — Abschaltautomatik bei max. Behalter-Fiillgewicht .

Fahrbar durch Laufrollen . . . - Elektronische Tiirsicherung .

Abmessungen, mm (Hx B x T)

1700 x 740 x 765

1440 x 1240/690 x 1700

1714 x 1036 x 2170/3070°

Gewicht, kg

253

357

1130

Zubehor (optional):

Modulares Transportband-System

Zusatzlicher Schnittgutwagen

3 Kreditkarten

CDs/DVDs

[ Disketten
[J] Aktenordner

' Bei bestimmungsgemaBem Gebrauch

2Variable Arbeitsgeschwindigkeit durch »2-MATIC«

“Kleinstes Transportmaf (ohne Seitentische)

3 Aufhangevorrichtung mit komfortablem Auszugsystem

® Tiefe mit Transportband-System

— Zweifache Motorsicherung

Fahrbar durch Lenkrollen

Abmessungen, mm (Hx B x T)

850 x 495 x 470

Gewicht, kg

63

Patentierter Lochdorn

Die Lochung des Festplatten-
Laufwerks bewirkt, dass neben
der eigentlichen Festplatte auch
die Mechanik und die Elektronik
unbrauchbar sind.

Einwurfschacht

Der Einwurfschacht lasst sich
durch einen einfach bedienbaren
Schieber auf die LaufwerkgroBen
von 3,5" oder 2,5 einstellen.
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